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DETALHE RABICHO DE LIGAÇÃO
SEM ESCALA

DETALHE SI-1
SEM ESCALA

DETALHE SI-3
SEM ESCALA

DETALHE SI-4
SEM ESCALA

DETALHE ATERRAMENTO
SEM ESCALA

1. TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DE SOLO CONTERÃO HASTE DE ATERRAMENTO CONECTADA AO CONDUTOR
         TERRA E AOS POSTES METÁLICOS, POR MEIO DE CONECTOR DE COMPRESSÃO E CABO DE COBRE NÚ #10MM²;

2. PARA OS ELETRODUTOS ENTERRADOS SOB O ASFALTO DEVERÁ SER EMPREGADO ENVELOPAMENTO DE CONCRETO  
      DE 15MPa (MÍNIMO);
3. AS VALAS PARA O LANÇAMENTO DE ELETRODUTOS DEVERÃO TER NO MÍNIMO 50CM DE PROFUNDIDADE; 
4. TODOS OS CONDUTORES DEVERÃO TER ISOLAÇÃO 0,6/1KV; 
5. AS EMENDAS DE CONDUTORES DEVERÃO SER EXECUTADAS EXCLUSIVAMENTE DENTRO DAS CAIXAS DE 

     PASSAGEM, UTILIZANDO FITA ALTA FUSÃO E FITA ISOLANTE; 
6. PARA OS CONDUTORES DE SUBIDA DOS NOVOS POSTES DE ILUMINAÇÃO DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS 

      MULTIPOLARES, DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV, DE SEÇÃO TRANSVERSAL DE #4,0MM2;
7. AS DERIVAÇÕES DENTRE CIRCUITOS TRONCO E CIRCUITOS TERMINAIS EM CAIXA DE PASSAGEM DEVERÃO

      SER EFETUADAS ATRAVÉS DE CONECTORES ISOLADOS ADEQUADOS;
8. O COMANDO DOS CIRCUITOS DA NOVA ILUMINAÇÃO DA AVENIDA EM CANTEIRO CENTRAL SE DARÃO POR CHAVES

      MAGNÉTICAS, QUE CONSISTEM EM CONTATORES MAGNÉTICOS ACIONADOS POR  RELÉS FOTOELÉTRICOS;
9. DEVERÃO SER REALIZADOS TODOS OS REPAROS E SUBSTITUIÇÕES NECESSÁRIAS EM PISOS EXISTENTES

      QUANDO DAS ESCAVAÇÕES PREVISTAS EM PROJETO;
10. DEVERÃO SER RETIRADOS TODOS OS COMPONENTES DE ILUMINAÇÃO EXISTENTES, TAIS COM BRAÇOS DE

      LUMINÁRIAS, REATORES, RELÉS, LÂMPADAS E LUMINÁRIAS EXISTENTES, SENDOS ESTES DEVIDAMENTE ENTREGUES
      À PREFEITURA. 
11. PARA O CÁLCULO DA QUEDA DE TENSÃO DOS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA FOI ADOTADO QUE NO PONTO

       DE DERIVAÇÃO DA REDE DA CONCESSIONÁRIA EXISTENTE A TENSÃO É IGUAL À NOMINAL (220Vca F-F). E FOI ADMITIDO
       PARA O CALCULO DO ∆V% A SEGUINTE FÓRMULA:

        =      V%      I [A] * D [Km] *             * 100%  
V [V] *1,73

      U UNIT.

* DEMANDA : 8.336,84       D  =
* EXEMPLO DE CÁLCULO DE QUEDA DE TENSÃO (CIRCUITO 1, ENTRE CP6 E CP7):

        =      V%

        =      V%      (21,90  * 0,030 * 2,33 * 100%) 
             220 * 1,73   

* CONDUTOR DE ALIMENTAÇÃO :

CONFORME CALCULO

      [V.A]

* SIRCUITO GERAL :

     I [A] * D [Km] *               * 100%  
               V [V] * 1,73 

      U UNIT.

        =    0,33% %
8.336,84 

220 * 1,73       I  =           = 21,90 [A]
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NOTA:

L E G E N D A S

Iluminação pública a instalar
Chave Fuzivel a Instalar
Chave Fuzivel existente

  Poste de Concreto DT a Instalar

Rede de MT existente

Subestação de energia elétrica existente

Poste de Concreto DT existente com base concretadaRede de BT existente

SEM ESCALA
CROQUI DE LOCALIZAÇÃO BAIRRO JARDIM SANTO ANTONIO-PARANAÍTA-MT

  Poste de Concreto DT a Instalar c/ base reforçada 

Poste de Concreto DT existente 

 * PROJETO ELÉTRICO - EXTENSÃO REDE DE BAIXA TENSÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO PARQUE

ENDEREÇO DA OBRA:

ASSUNTO:

CLIENTE:

ESCALA:

MUNICÍPIO:
PARANAITA - MT

01
DESENHO: 

F Nº:

DATA:

01
RODRIGO ALVES DE MELO

MAIO/2024

INDICADA

Nº F:

CARTA ENERGISA:

TRT N°:

ASSINATURA E CARIMBO - RESPONSÁVEL TÉCNICO

MUNICIPIO DE PARANAÍTA

PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE PARANAITA MT

CFT:8244944919-1
RESPONSÁVEL TÉCNICO CFT Nº:

RODRIGO ALVES DE MELO

BR20200470154

Rede de BT a Instalar
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CÁLCULO DE DEMANDA / EXEMPLO DE CÁLCULO DE QUEDA DE TENSÃO NO TRECHO
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AutoCAD SHX Text
LEI 5772 DE 21/12/71

AutoCAD SHX Text
PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DE SEU AUTOR, FICARA SUJEITA AS MEDIDAS LEGAIS CABIVEIS,
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