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Detalhes símbolos
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anCHG
33

7000

indicação
comando

nº do cirtuito

potência

a1
200

Pontos de iluminção sem indicação, potência de 100W.

Condutores - Respectivamente: Terra, Retorno, Fase e Neutro

Werison Vilanova

DPS
175 V - 40 KA Dispositivo de Proteção Contra Surtos (DPS) DR

Disjuntores (Monopolar, Bipolar e Tripolar)

Interruptor Diferencial Residual (IDR)

Condutores - Respectivamente: 

Legenda

Terra, Retorno, Fase e Neutro

Quadro de Cargas (QGD)
Circuito Descrição Esquema V

(V) 12 18
Iluminação (W)

100 600 1700
Tomadas (W) Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Seção
(mm2)

Disj
(A)

1 Iluminação F+N 127 V 6 72 R 72 1.5 16.0
2

6

4 Banheiro/A. Serviços 127 V 700 S

TOTAL 6 8 1 10372 4922

F+N+T 2.5 20.01
Cozinha 127 V 1200 RF+N+T
Quarto/Sala/Cozinha 127 V 1300 SF+N+T 2.5 20.07

3

36 5400

2.5 20.02

Chuveiro F+F+T 220 V 1 R+S5400 2700 6 32.0
5

4

50.010

1200

Conduto elétrico - piso

Conduto elétrico - superfície

Legenda

Caixa de medição sobrepor a 1,50m do piso

a
a Interruptor 2 simples - 1,10m do piso

a
1 12 Luminaria com Lampada em Led - sobrepor

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

ARC12000
14 Tomada universal - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

6 Tomada universal 2P+T a 0,30m do piso

8 Tomada universal 2P+T 20 A - a 1,10m do piso

Legenda das indicações

CHG 5400W Tomada - uso específico - Chuveiro

600 Tomada redonda - 20A - média

14 Tomada universal - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

ARC12000 Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU

Pot. - T
(W)

5450

700

1300

2700

Lista de Materiais
Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2" 14 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V
10 mm² 25.03 m

2.5 mm² 205.32 m
6 mm² 14.97 m

Caixa de passagem

Dispositivo Elétrico - embutido

Conjunto Interruptor 1 tecla simples + 01 Tomada 10 A 3 pç

Tomada  2P+T 20A 3 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

20 A - 3 kA 1 pç

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
16 A - 10 kA 1 pç
20 A - 10 kA 3 pç

Dispositivo de proteção contra surto
175 V - 20 KA 3 pç

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
3/4" 77,91m

Luminária e acessórios

Lum. com lampada - LED - Sobrepor
12 W 6 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. trif., disj. geral - DIN
Cap. 18 disj. unip. - In barr. 100A 1 pç

Caixa Octagonal PVC

3x3" 6 pç

1.5 mm² 64.06 m

Alvenaria
Dimensões  30x30 cm 1 pç

Interruptor 2 tecla simples 1 pç

Tomada  2P+T 10A 3 pç

Haste de aterramento com conector
2.40 m 1 pç

32 A - 3 kA 1 pç
50 A - 3 kA 1 pç

a
Interruptor 1 simples + tomada 2P+T - 1,10m do piso

2

02 Tomada universal 2P+T  10 A - 1,10m do piso
2
2

CHG 5400W
14 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

Condicionador Ar F+F+T 220 V 1 R+S1700 850 2.5 20.0850

KW.h

50 A
5 kA

10

50 A
25 kA DR

63 A

3 kA

1.5

(72 W)
S

(ILUMINAÇÃO)

3 kA

2.5

(1300 W)
S

2 (TUG's - QUARTO, SALA E COZINHA)

3 kA

2.5

(1200 W)
R

3 (TUGS - COZINHA )

3 kA

2.5

(1200 W)
S

4 (TUGS- BANHEIRO / A. SERVIÇOS)

20 A
5 kA

2.5

(1700 W)
R+S

5 (TUE - AR CONDICIONADO)

32 A
25 kA

6

(5400 W)
R+S

6 (TUE - CHUVEIRO ELÉTRICO)

QD1
(10300 W)

QM1
(12228 W)

16A

20 A

20 A

20 A

DIAGRAMA UNIFILAR.
E S C A L A :   S  /  E F E I T O.

1

1

4 1

8 Tomada universal 2P+T 10 A - a 1,10m do piso

600

Dispositivo de proteção - IDR - Tetrapolar
63 A 1 pç

Conjunto 2 Tomadas  2P+T 10A 1 pç
Conjunto Interruptor 1 tecla simples + 01 Tomada 20 A 1 pç

Chuveiro 1 pç

Entrada de Energia

Entrada de Energia, Aérea Bifasica com caixa de sobrepor, 1 pç
cabo 10 mm² e disjuntor 50A
Isolador Porcelana  - Tipo Pimentão 1 pç

Cabo Bifásico tipo multiplex 2x1x10mm²+10mm² - Aluminio 7.45 m
Conector de Derivação tipo cunha 3 pç

FOLHA
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